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1. Глоссарий
Данный глоссарий содержит список аббревиатур и коротких наименований, употребляемых в тексте текущего документа.

	Короткое наименование
	Описание

	
	


2. Текущая аппаратная инфраструктура





Текущую аппаратную конфигурацию см. в документе “Требования по встраиванию программно-аппаратного комплекса в текущую инфраструктуру YYYY”. 
3. Требования к информационной безопасности.
1) Клиенты YYYYа для аутентификации в ПО XXX должны использовать логин и пароль.
2) Прямые запросы СУБД ZZZ от сервера ESB (см. раздел 2) запрещены.
3) Сервер ESB (см. раздел 2) должен иметь защищенное (VPN или HTTPS) соединение с сервером BBB(см. раздел 2).
4) Web-сервер XXX должен иметь защищенное соединение с сервером приложения XXX (VPN или HTTPS).
5) Антивирусная защита серверов обеспечивается YYYYом.
4. Требования по отказоустойчивости и доступности 

1) Время нештатного простоя не более 24 часов в год. Обеспечивается YYYYом.
2) База данных XXX должна быть сконфигурирована в режиме standby (минимальные требования по отказоустойчивости СУБД XXX). Standby настраивается специалистами YYYYа.

3) Время восстановления Системы в случае нештатного сбоя маршрутизатора не должно превышать 5 минут. Обеспечивается YYYYом.

4) Время восстановления  XXX, ESB, базы данных ESB, адаптера к системе ZZZ, в случае нештатного останова, не должно превышать 4 часов. Обеспечивается YYYYом.

5) Доступность Системы (свойство Системы работать в штатном режиме в оговоренное время) д.б. 24*7. Обеспечивается YYYYом.

6) Отказоустойчивость Системы (свойство Системы работать в штатном режиме в оговоренное время с учетом времени нештатных сбоев) д.б. 24*7. Обеспечивается YYYYом совместно с рекомендациями BBBB.

5. Требования по производительности
Система должна обеспечить работу 1000 клиентов в 2009 году. Система должна иметь возможность подключения до 200 000 клиентов в течение 5-10 лет.
6. Требования по взаимодействию прикладных систем

Система XXX должна взаимодействовать с двумя системами AAA и ZZZ посредством Web-сервисов.
7. Требования к документированию
По окончанию проекта предоставить в YYYY следующие документы:

1) Руководство администратора (описывается порядок установки, конфигурирования и мониторинг разработанной в рамках проекта Системы).
2) Требования по встраиванию программно-аппаратного комплекса в текущую инфраструктуру YYYYа (описание серверов для тестовой и рабочей платформ, физическая и логическая схемы развертывания).

3) Программа и методика испытаний, включающая:

1. Описания программы и методики тестирования;

2. Определения перечня тестовых данных;
3. Определения перечня системных тестов (сценариев тестирования)
4. Определения методов регистрации дефектов.
4) Отчет о результатах приемочного тестирования - документ, в котором регистрируются результаты прохождения тестовых сценариев;
5) Комплект документация по ПО XXX (руководство администратора, руководство операциониста, руководство по установке системы).
6) Описание автоматизируемых процессов.
7) Репозиторий сервисов адаптера ZZZ, реализованных на сервере BBB(спецификации XSD).

8) Репозиторий сервисов адаптера ZZZ, реализованных в СУБД ZZZ (спецификации хранимых процедур).
9) Спецификация - документ, перечисляющий согласованные и непротиворечивые версии проектных документов.
8. Требования к логированию

Необходимо обеспечить логирование потоков данных на серверах BBB (см. раздел 2) и PPP (см. раздел 2).

8.1. Логирование на сервере BBB
Необходимо реализовать выгрузку в текстовый файл:

- запросов Шины на предоставление данных/совершение операций в ZZZ;

- ответов в Шину, формируемых сервером BBB.

Все запросы и ответы должны содержать только данные, передаваемые из внешних систем, и время создания запроса/ответа.

Процесс логирования должен управляться по специальному признаку (аналог переменной DEBUG), значение которого может меняться run-time без перезагрузки/перепрограммирования логики Веб-сервера.

Реализацию признака необходимо уточнить в ходе последующих интервью.

YYYY берет на себя ответственность за предоставление данных о сервере и каталоге, в котором формируется файл с логом, и имени формируемого файла. Также YYYY отвечает за регламент очистки файла с логом и предоставление достаточного дискового пространства для формирования лога.

Сетевой трафик не логируется.
Все запросы из ESB должны иметь специальный атрибут – идентификатор запроса XXX.
8.2. Логирование на сервере PPP
На схеме SHSHSH, содержащей серверную логику Адаптера, реализовать выгрузку в таблицу СУБД:

- запросов BBB к PPP (вызовы хранимых процедур);

- ответов (результатов работы хранимых процедур) в BBB.

Все запросы и ответы должны содержать только данные, принятые в запросе (параметры хранимых процедур), и данные, передаваемые в ответе (значения выходных параметров, а также возвращаемые наборы данных (записи курсоров)).

Процесс логирования должен управляться по специальному признаку (аналог переменной DEBUG), значение которого может меняться run-time без перезагрузки/перепрограммирования логики серверной части Адаптера. 

Все запросы из BBBдолжны иметь специальный атрибут – идентификатор запроса XXX.

